Det settes opp gjerde i enden av sletta,

hoyde 1.2 m over sne, nederste 1.0 m over

sne mdé vere tett. Gjerde ber polstres med
"tjukkasser” eller annet stetabsorberende

materiale ved behov.

Heydeforskjell mellom opptrinn pd

Gjerde
startavsatsene md ikke vere over
‘ 0.40 m mdlt vertikalt
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Profil er 1.92m under terreng der
KPO vannledningen krysser bakken
Henvisninger:
Kontrollmdlt terrengprofil 2006
Konstruert bakkeprofil nov 2010
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Snemaler monteres pd begge sider av unnabakken, fra 2 Y 1105
midten av kurven R2 og 1/2 W mdlt nedover fra hoppet. W
Det anbefales sikkerhetsvant 0.70 m over snemal T 100
p& begge sider fra 1/10 W og til utgang av R2 videre pd o
begge sider rundt sletta 1.0 m over snemal ) 7 a 95
Snemalene festes pd innsiden av sikkerhetsvantet. % s J
Hvis ikke sikkerhetsvantet bygges md& snemaler bygges som 2
beskrevet ovenfor. B0 1 90
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Snemaler monteres pd begge sider fra forkant hopp |
(1 og hele tillapets lengde. Det anbefales at
57 (e o TP p hp sikkerhetsvant monteres, 0.50 m over snemal, start | 80
a=6/m n im fra hoppkant og til nederste startavsats.
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Skiveiy/voll K nk PRI Hvis det er behov for rekkverk, skal hayden vere 75
\ L pe 0.90 m over snemal, nederste 0.50 m tett. Hvis
a=94—6/m rekkverk bygges 1 m ut fra snemal pd hver side, 70
kan sikkerhetsvant slayfes. —
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v 65
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MERKNADER:

NB!! Alle vinkler er beregnet med 360°

Sletta (a) har stigning p& 7.5°, lengden kan reduseres med 2 % pr grad
av max lengde, det mdles gjennomsnittlig fra utgangen av RZ.

Der det er skjering/fylling ekes bredden med 1—1.5 m.

Mélertrapp har samme lengde som snemalen i unnabakken,

eller etter behov. Lepertrapp bygges etter behov.
Ev. trenertribune md plasseres bak synsfelt fra dommertribune,

hoyden pé& laveste gulv 2—2.5 m over hoppkant.

TENK SIKKERHET, UNNGA UTSTIKKENDE DETALJER, KANTER, STOLPER, TRAR, ETC.
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KONSTRUKSJONSDATA:
W = 45.00 m

V0O = 19.3 m/s 13
h/n = 0.465 s
hK = 18.88 m T
nkK = 40.60 m e
hp = 17.51 m es
nP = 38.41 m bl
rl = 50.00 m b2
r2 = 78.00 m bK
rIL = 89.00 m ba
11 = 2.58 m a

5.52
8.09
1.15
4.85
55.00 m
14.75 m
2.00 m
6.00 m
9.00 m
10.00 m

m
m
m
m

= 64.00 m

22.5-31.5m
6.5-10.5 m
13-19 m
50.52 m

NB!! Alle mé&l er minimum preparert bredde og lengde.
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