Det anbefales & sette opp gjerde i
enden av sletta, heyde 1.2 m over sng,
nederste 0.9 m over sne md vere tett.

Gjerde bor polstres med ’"tjukkasser” eller d
annet stotabsorberende materiale.
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For hjelp til kontroll av bakken eller \\ N T\ 5
terrenget er det satt opp lengder og ~ - e 19 170
hoyder | vertikale kurvepunkt A\ g o e° 7
Utgangspunkt for koordinatene er slettas \
startpunkt U, koordinat er L=0, H=100 > 1765
Utgangspunktet er konstruksjonsverdiene \
for bakken. - — 160
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KPl  L=0.00 H=100.00 ' \ \ 14
Kp2 L=38.63 H=110.39 \ \\ ! 150
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KP4  1=49.31 H=117.28 \ \ 7 145
KP5 L=101.90 H=141.98 \ L— Snomaler monteres pd begge sider fra forkant hopp T
KpP6 L=101.90 H=143.61 | s o og hele tillapets lengde. Det anbefales at 140
Kp7  L=107.22  H=144.50 sikkerhetsvant monteres, 0.50 m over snemal, 1m fra Ehis
KP8 L=127.99 H=151.95 B0 hoppkant og til min. start pd RI1, men anbefales fort
KP9 L=129.46 H=170.12 r2 helt opp til nederste startavsats. 135
KpP10 L=174.48 H=178.80 Hvis det er behov for rekkverk, skal hoyden vere 0.90
Kp11l L=177.48 H=178.80 m over snemal, nederste 0.50 m tett. Hvor rekkverk 130
bygges, kan sikkerhetsvant sleyfes. 7
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Snemaler monteres pd begge sider av unnabakken, fra 110
a=76m _ —100—76 midten av kurven R2 og 1/2 W mdélt nedover fra hoppet.
- a= —/om Det anbefales sikkerhetsvant 0.70 m over snemal 105
pd begge sider like lange som snemalene eller etter behov.
U Snomalene kan do festes pd innsiden av sikkerhetsvantet. 100
! Hvis ikke sikkerhetsvantet bygges md& snemalene monteres —
som beskrevet ovenfor.
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MERKNADER: KONSTRUKSJONSDATA: Tegningen o Norges Skfagbunds lonom. 09 kon ke snciee vion konstruktarens godkjennelse.
Tegningen skal bare benyttes til det formdl saken gjelder og mé ikke .
kopieres eller gjores tilgjengelig i storre utstrekning enn det formdlet tilsier. @ NOI'geS Skiforbund
NB!! Alle vinkler er beregnet med 360° W = 65.00 m 12 = 6.75 m a = 9.50°
Tillspet vinkel (y) kan varieres mellom 27.5°—32.5° VO = 21.5 m/s 13 = 12.67 m BK = 33.00° 5 18 10 2003 Justert profil etter gjeldens endringer
Dersom det er naturlig tillep aksepteres vinkel (y) mellom 22.5°—35° h/n = 0.516 s =1.63m BP = 35.50° 4 23 11 2002 Justert profi, tekster og malestokk
Ved rehabilitering bar eksisterende tillap benyttes. hK = 29.66 m T =5.40 m BL = 30.15° cor 7 | Dot Revisjonen gjelder
Radien i tillepet (r1) og overgangsradien til sletta (r2) kan varieres + 5% nk = 57.48 m e = 76.00 m BO = 6.00° o
Hvis sletta (a) har stigning/fall kan/mdé& lengden reduseres/okes med hP = 26.33 m es = 17.50 m y = 30.00°
2 m pr grad, det mdles gjennomsnittlig fra utgangen av R2. nP = 52.59 m bl = 1.50 m d = 32-45 m HOPPBAKKE. wes f
Nér det er skjering eller fylling ber bredden ekes med 1—1.5 m p& hver side. rl = 62.00 m b2 = 6.0 m f = 9.5-15m Standardprofil FF &y
Dersom médlertrapp er bygd har den samme lengde som snemalen | unnabakken, eller etter behov. r2 = 77.00 m bK = 13.00 m q = 18-27 m : - : 7 . Chi
Leopertrapp bygges etter behov. rI, = 136.00 m ba = 15.00 m L =71.75m Z’:"'OJ 1099 O G"j;‘f”gkevik "’”’;f"’if‘- 500 1Xo7ges Sk@fgfl/)ﬂﬂd@
Trenertribunen md plasseres bak synsfelt fra dommertribune, 11 = 5.92 m a = 76.00 m Culbrandsen hieggsavaeingen
heyden pd laveste gulv 1—2 m over hoppkant. Bakkens navn: gg’;lvéceobgfg T us
Det er lagt ut skisser av detaljer for hoppbakker p& WWW.Skiforbundet.no/anlegg,/hopp. Alle oppsatte mdal er beregnet med tillep pd 30° TIf. 21 02 90 00
NB!!I Alle mdal er minimum preparert bredde og lengde. Bakkens eler: www.skiforbundet.no
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